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MARTIN Rangeerweitung
MH 26

Für Gewichtsklassenvon 18 bis 26 t

Besonders leise (SILENT-Version) durch  •	
	 geschlossenes Gehäuse

Inklusive Meißel•	
Passt durch individuelle Adapterplatte auf jeden  •	

	 Bagger und Schnellwechsler
Kompakte Abmessungen•	
Das MH26 System von MARTIN bietet Schnell-	•	

	 wechsler und perfekt darauf abgestimmte Bag-	
	 gerlöffel für Baggerklassen von 18 bis 26 Tonnen.

MARTIN Schnellwechselsysteme – entwickelt für schnellen und leichten Zubehörwechsel.

Die Vorteile des MH26-Systems liegen auf der Hand: Die Innovation von MARTIN offeriert Sicherheit, 
maximalen Komfort und ermöglicht das schnelle Wechseln der Ausrüstung.
Ein Löffelwechsel innerhalb weniger Sekunden ist möglich – dadurch steigt die Produktivität und 
auch der Ertrag! Die einfache und robuste Ausführung enthält keine Verschleißteile, wodurch teure 
Reparaturen und Stillstandszeiten ausgeschlossen sind. Die MH26 Range ermöglicht den Einsatz mit 
verschiedensten Anbaugeräten – wie z.B. mit Schwenklöffel, Tieflöffel, Sieblöffel, Hammerbetrieb und 
anderen Spezialanwendungen.
MARTIN Löffel können generell als Hoch- und Tieflöffel verwendet werden. Der Hochlöffeleinsatz ist 
sofort möglich - ohne zusätzliches Nachrüsten.

Technische Daten  
hydraulisches Schnellwechselsystem

Gabelholme gefertigt aus HARDOX® 450•	
Hydraulisches Zwei-Wegesystem•	
Betätigungsdruck max. 200bar/2900 ps•	
Permanente Anpresskraft•	
Integrierter Lasthaken•	
Geringe Bauhöhe•	

Sicherheitsmerkmale:
Integriertes Rückschlagsperrventil verhindert das  •	

	 Öffnen des Hydraulikzylinders bei Schlauchbruch
Optische Verschlusskontrolle•	
Sicherheitsverschlusshaken•	
Fanggabel für sicheres Aufnehmen und Ablegen  •	

	 der Anbauwerkzeuge 

Neue Baugröße:
• MH26: Baggergewicht bis 26 Tonnen/57.000 lbs

Lasthaken MH26 - maximal zulässige Last
• M26: 10.000 kg/22.000 lbs


